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“A experiência do Techline e 
a busca permanente de 
melhorias deu origem ao 
gotejador integrado mais 
fiável e evoluído da Netafim” 

 

UniRam™ 

GOTEJADOR INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE 

 

aaa 
 

 

  

APLICAÇÕES 
• Parques, jardins públicos e privados 
• Instalação subterrânea e à superfície 
• Taludes, zonas irregulares e estreitas,  

zonas propensas a vandalismo, zonas ventosas 
• Relvados, arbustos e árvores 

 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
• Pressão de trabalho entre 0,5 e 4,0 bar  
• Mecanismo anti-sifão integrado em cada gotejador 
• Barreira física contra a entrada de raízes melhorada 
• Caudal por gotejador de 2,3 l/h 
• Gotejadores integrados em tubo de Ø16mm e 1,2 mm de espessura de parede 
• Sistema de pressão diferencial mantém um caudal uniforme 
• Área de filtragem de grandes dimensões, em cada gotejador (130 mm2) 
• Duplo labirinto Turbonet®, largo e profundo para a passagem de partículas de maior 

dimensão 
• Grande resistência ao entupimento 
• Sistema autolimpante graças ao diafragma que flutua livremente. A acção do 

gotejador é precisa, imediata e em constante ajuste. 
• Resistente aos raios UV 

SISTEMA DE REGA GOTA A GOTA 
PARA ESPAÇOS VERDES 
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UniRam™ 

GOTEJADOR INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE 

 

DADOS TÉCNICOS DA TUBAGEM 
Modelo Ø Interno Ø Externo Espessura 

Parede 
Press. Máx. 

Funcionamento 
Coeficiente KD 

16012 13,7 mm 16,1 mm 1,2 mm 4,0 bar 1,6 

17012 14,6 mm 17,0 mm 1,2mm 4,0 bar 1,1 

 
DADOS TÉCNICOS DO GOTEJADOR 

Caudal  
(l/h) 

Dimensões Passagem Água 
Larg. x Prof. x Comp. (mm) 

Área Filtragem 
(mm2) 

2.3 1,26 x 1,00 x 40 130 

 
COMPRIMENTOS MÁXIMOS DAS LINHAS (METROS) 
EM TERRENO PLANO 
UNIRAM 16012 – Ø16MM ; 2,3 L/H ; 1,2MM ESPESSURA PAREDE 

Pressão de entrada (m) Distância entre 
Gotejadores (m) 

10 15 20 25 30 35 40 
0,33 61 78 89 99 107 114 119 
0,50 88 112 129 142 154 164 173 

Pressão mínima 0,5 bar 
UNIRAM 17012 – Ø17MM ; 2,3 L/H ; 1,2MM ESPESSURA PAREDE 

Pressão de entrada (m) Distância entre 
Gotejadores (m) 

10 15 20 25 30 35 40 
0,33 73 93 107 118 128 136 143 
0,50 105 133 153 169 183 194 205 

Pressão mínima 0,5 bar 
 

Antes 

 

Depois 

 

Separador de Via 

 
S. Bartolomeu de Messines Silves 

 
 


